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5  Conecte las (Barras Horizontales) juntas presionando el boton mientras inserta una barra dentro del extremo de otra barra. 
Mire a traves del orificio de seguridad en la barra mientras las une, ligeramente gire las barras hasta que el boton se alinee 
con el orificio y bote hacia arriba, asegurando el extremo de esa barra dentro del extremo del la otra barra. Repita este 
procedimiento para las Barras horizontales restantes, asegurandose de que los orificios en las barras se alineen con las 
aberturas en la manga de la alberca Fig. 1 estos orificios se usan para los soportes de la Tuberia-U (extremos y laterales). 
Enseguida instale las piezas esquineras (de nuevo trabajando en sentido de las manecillas con los extremos reducidos 
apuntando en sentido de las manecillas), deslicelas juntas y repita este procedimiento para todas las esquinas, en la ultima 
esquina puede ser necesario levantar la conexion final en angulo para permitir que las tuberias entren en cada una lenta-
mente bajando los extremos de nuevo a planos, despues deslizandolos juntos hasta que entren completamente, ahora revise 
de nuevo todas las conexiones de la (Barras Horizontales) y las (Piezas Esquineras) en este momento.

VISTA DE TODAS LAS PARTES DEL ENSAMBLE DEL MARCO
MOSTRADAS FUERA DE LA MANGA
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3. Ahora localice los bastidores para la tubería-U. Cada extremo de la tubería-U tiene una tapa que deberá instalarse. Localice 
las tapas de la tubería e instálelas, presione los botones hacia dentro mientras inserta la tapa sobre el extremo de la tubería 
Fig. 3. Mire a través de los orificios en la 
tapa mientras la instala y ligeramente gire la 
tapa hasta que los botones se alineen con los 
orificios y se boten, fijando la tapa sobre el 
extremo de la tubería. Ahora, coloque la tu-
bería-U a cada una de las aletas rectangulares 
a lo largo de la base de la alberca.

4. Ahora inserte las secciones de la tubería-U a 
través del extremo de cada aleta rectangular 
en la base de la alberca Fig. 4. Nota: La 
escalera debe ensamblarse antes de levan-
tar la pared para dar a los ayudantes libre 
acceso dentro y fuera, las instrucciones 
de ensamble para la escalera están con la 
escalera. Enseguida, una o dos personas más deberán sostener la barra 
horizontal levantando la pared de la alberca desde dentro de la alberca, 
mientras otra persona inserta los soportes de la tubería-U Fig. 5. Inserte los extremos con tapa de la tubería-U dentro de los 
orificios en el ensamble de la barra horizontal presionando 
el juego de botones inferior Fig. 5 presionando el extremo 
de la tapa conpletamente dentro de la barra horizontal hasta 
que se detenga. Asegúrese de que todas las tuberías-U 
estén completamente insertadas y revise que todas las sec-
ciones conectadas estén fijamente aseguradas. Repita este 
paso para el LADO OPUESTO, después instale los so-
portes del marco-U a los dos EXTREMOS de la alberca.

5.  Asegúrese de que el accesorio para drene esté conectado 
correctamente y que la tapa esté en su lugar. Comience a 
llenar la alberca con agua. Después de que aproximada-
mente 2.5 cm de agua estén en la alberca, deje de llenar y 
alise los pliegues del fondo de la alberca. Jale la pared ha-
cia fuera en la base alrededor del fondo de la alberca desde 
la parte de afuera, o presione hacia fuera desde el interior 
de la alberca quitando todos los pliegues par que se llene 
completa y alisada.

6. NOTA: SI MAS DE 2.5 - 5 CM SE ACUMULAN EN CU-
ALQUIER LADO ANTES DE QUE LA ALBERCA CO-
MIENCE A LLENARSE DEL CENTRO, LA ALBERCA 
NO ESTA SUFICIENTEMENTE NIVELADA, Y DEBE 
CORREGIRSE, VEA “PREPARACION DEL LUGAR”, 
EN LA PAGINA 4. NOTA: EL PESO DEL AGUA EVITARA QUE SE HAGA CUALQUIER AJUSTE EN ESTE PUN-
TO.

7.  Siguiendo las instrucciones “Instalación del Filtro de Energía” en el manual del usuario “Sistema de Alberca y Filtro”, 
comenzando por instalar su unidad de filtro de energía de acuerdo a su manual..

8.   Ahora, una vez hecho, continúe llenando la alberca al nivel recomendado . Cuando se llene completamente, consulte la 
parte posterior del manual del usuario “Sistema de Alberca y Filtro”, y continúe desde el paso “D” a través del resto de la 
instalación.

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5
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7DESENSAMBLADO Y ALMACENADO
1.   INFORMACION GENERAL: La alberca debe almacenarse si se esperan temperaturas por debajo de los 32° F.

A.  Todas las partes se deberan limpiar con jabón y agua tibia solamente – NO USE detergente o agua caliente.
B.  Asegúrese que todas las partes estén secas antes de guardarse para ayudar a prevenir la formación de moho.
C.  Guarde todas las partes en una área seca y donde las temperaturas no sean menores la los 32º F o mayores a 

los 125º F.
D.  El no guardar correctamente las partes pueden dañarlas y la garantía no es aplicable.
E.  USTED DEBERA DE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO AL REENSAMBLAR SU 

ALBERCA LA SIGUIENTE TEMPORADA.  La ubicación de la alberca debe despejarse y nivelarse de 
nuevo antes de instalar la alberca.

2.  ALBERCA QUICK SET®

A. Para drenar la alberca, localice el conector de drene en la parte exterior de la pared de la alberca y remueva 
al tapa de drene. Una manguera de tamaño estándar entrará en el drene. Ectienda la manguera hacia el área 
donde de drenará el agua. Cuando haya colocado la manguera donde desea, elconector de drene de la parte 
exterior de la alberca puede abrirse.

B. Una vez que haya drenado toda el agua posible fuera de la alberca, usando la manguera conectada a la 
entrada del drene, abra la válvula de aire y desinfle el anillo superior. Entonces, cuidadosamente empuje los 
lados de la pared de la alberca hacia abajo para permitir que el agua que queda corra hacia fuera.

C.  Remueva cualquier emanente de agua mientras lava y seca completamente la alberca usando un trapo suave 
de algodón. Presione el conector de drene dentro de la abertura y coloque la tapa.

D.  Albercas de Marco:  si su alberca tiene un marco de metal, desensamble esas piezas aflojando los botones 
de plástico, deslizando esas piezas aparte o remviendo los pasadores de plástico, sosteniéndolos juntos de 
nuevo, límpielos y séquelos. Si tiene dudas para desensamblar, refiérase a la hoja de ensamble y deshaga los 
paso. Colóquelos juntos en un lugar seguro de almacenaje para reensamblarlos la próxima temporada. Or-
dene los repuestos de cualquier part que se haya dañado, quebrado o desgastado.

E.  Los paños de sol, cubiertas, escaleras, etc., deben limpiarse y secarse antes de almacenar.
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8 SEGURIDAD DE LA CUBIERTA DE LA ALBERCA

SI VA A UTILIZAR UNA CUBIERTA PARA LA ALBERCA, CUBIERTA SOLAR O 
MANTA SOLAR, POR FAVOR LEA ESTA IMPORTANTE INFORMATION.

! ADVERTENCIA
EVITE EL RIESGO DE AHOGARSE
LA CUBIERTA - NO PODRÁ SOPORTAR EL PESO.
MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS. LOS NIÑOS O LOS OBJETOS  
 NO PUEDEN SER VISTOS DEBAJO DE LA CUBIERTA.
REMUEVA EL AGUA - EL NIÑO PUEDE AHOGARSE ENCIMA DE LA  
 CUBIERTA.
REMUEVA LA CUBIERTA TOTALMENTE ANTES DE LA ENTRADA DE  
 BAÑISTAS - POSIBLE TRAMPA.
LAS CUBIERTAS NO ASEGURADAS O INCORRECTAMENTE           
 ASEGURADAS SON UN PELIGRO.
LA FALTA DE SEGUIR CORRECTAMENTE TODAS LAS                        
 INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR LESIONES Y AHOGARSE.
ESTA NO ES UNA CUBIERTA SEGURA.
CLASIFICACIÓN DE LA CUBIERTA TIPO OC.
INSTALE LA CUBIERTA CON LAS ETIQUETAS HACIA ARRIBA.
UTILICE ELLAZO PARA ASEGURAR LA CUBIERTA ALA ALBERCA.
ESTA CUBIERTA CUENTA CON REQUERIMIENTOS QUE DESCRIBEN  
 ESPECIFICACIÓN F-1346 (ASTM).

! ADVERTENCIA
EVITE EL RIESGO DE AHOGARSE
LA CUBIERTA - NO PODRÁ SOPORTAR EL PESO.
MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS. LOS NIÑOS O LOS OBJETOS  
 NO PUEDEN SER VISTOS DEBAJO DE LA CUBIERTA.
REMUEVA EL AGUA - EL NIÑO PUEDE AHOGARSE ENCIMA DE LA  
 CUBIERTA.
REMUEVA LA CUBIERTA TOTALMENTE ANTES DE LA ENTRADA DE  
 BAÑISTAS - POSIBLE TRAMPA.
LAS CUBIERTAS NO ASEGURADAS O INCORRECTAMENTE           
 ASEGURADAS SON UN PELIGRO.
LA FALTA DE SEGUIR CORRECTAMENTE TODAS LAS                        
 INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR LESIONES Y AHOGARSE.
ESTA NO ES UNA CUBIERTA SEGURA.
CLASIFICACIÓN DE LA CUBIERTA TIPO OC.
INSTALE LA CUBIERTA CON LAS ETIQUETAS HACIA ARRIBA.
COLOQUE LA CUBIERTA EN LA SUPERFICIE DEL AGUA.
ESTA CUBIERTA CUENTA CON REQUERIMIENTOS QUE DESCRIBEN  
 ESPECIFICACIÓN F-1346 (ASTM).

ADVERTENCIA DE LA 
CUBIERTA PARA ALBERCA

ADVERTENCIA DE LA 
CUBIERTA SOLAR

ADVERTENCIA PARA 
LA MANTA SOLAR

Si encuentra problemas, contact de Departamento de Partes 
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PELIGRO:
El conocimiento de los requerimientos de seguridad y la debida 

supervision son el unico camino para prevenir ahogamiento o lesiones 
permanentes con el uso de este producto!  
Nunca deje niños pequeños desatendidos.

MUY IMPORTANTE!
NO UTILICE UNA CUBIERTA PARA ALBERCA, CUBIERTA SOLAR 

O MANTA SOLAR EN ESTA ALBERCA SI NO TIENE ESTE TIPO 
DE ETIQUETA DE ADVERTENCIA EN LA CUBIERTA.
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9 NOTAS
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