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5D. Tome la Manguera de Retorno (13) y retire las dos Abrazaderas (14) de la bolsa de herramienta. Libere las 
abrazaderas de la manguera y deslícelas sobre cada extremo de la manguera. Se recomienda lubricar sufici-
entemente los Anillos-O (12) en el Bastidor de la Voluta (4) y en el Codo (19) con petrolato antes de instalar 
la manguera (13). Instale la manguera en la Bomba del Bastidor de Voluta (4) y en el Codo (19). Ajuste ambas 
abrazaderas de la Manguera (14). Vea FIG.3.

E. Coloque el Cartucho del Filtro (9) y la Canasta del Colador 
(10) de vuelta dentro del Contenedor de Nata (8). Es im-
portante que el Cartucho del Filtro (9) se deslice sobre la 
Tuerca de la Bomba (7) y selle el fondo del contenedor para 
que la Canasta del Colador (10) selle en la ranura interior 
del Contenedor, vea FIG.4. Coloque la Tapa de Seguridad 
(11) sobre el Contenedor de Nata (8) y asegúrelo en su lugar 
girando en sentido del reloj hasta que esté seguro. Presione el 
cojín de Espuma del Vertedero (27) dentro del Vertedero (28) 
y debajo de las lengüetas, para sostenerlas en su lugar. Tome 
el Vertedero (28) y deslícelo dentro de las ranuras dentro de 
la alberca. Vea FIG.4. Una vez que el Vertedero está dentro 
de las ranuras, láncelas como se muestra por la Flecha #2 
en FIG.4, para asegurarlas en su lugar. NOTA; el vertedero 
SOLAMENTE puede ser empujado dentro de las ranuras 
como se muestra por las Flechas #1 en FIG.4, sosteniéndolo 
horizontal. Asegúrese de que el vertedero se mueve libremente a través de la abertura; si no, cuidadosamente 
retire cualquier material que obstruya para permitir que el Vertedero se mueva libremente.

F.   Después de que la alberca esté llena, VEA (NIVEL DE AGUA, FIG.4), revise las conexiones de la manguera y accesorios para 
asegurarse de que no haya fugas de agua. Si encuentra alguna fuga, vea #4 en la guía de Resolución de Problemas en página #9.

G.   Refíera de nuevo a su “Manual de Instalación Rápida para la Alberca sobre Suelo”, asegurándose de que ha leído completa-
mente TODAS LAS INSTRUCCIONES APROPIADAMENTE antes de continuar con el paso 2, página #5 en este manual.

2.  PROTECCION DEL MOTOR DE LA BOMBA

3.  OPERACION DE BOMBAS:
IMPORTANTE: EL CARTUCHO DEL FILTRO DEBE DE ESTAR FIRMEMENTE SENTADO SOBRE  EL ORI-
FICIO DE ENTRADA DE LA POMPA  PARA QUE EL AGUA SE FILTRE EFICIENTEMENTE.  

 NOTA:  SOLAMENTE CARTUCHOS DE FILTROS CON 1-3/4 DE PULGADA EN EL ORIFICIO TRABA-
JARAN APROPIADAMENTE, CUALQUIER OTRO TAMAÑO EN EL ORIFICIO NO PERMITIRIA UNA 
FILTRACION APROPIADA.  EL CARTUCHO DEL FILTRO SELLARA FUERTEMENTE AL REDEDOR DE 
AMBAS PUNTAS.

A. Conecte el filtro a un receptáculo propiamente aterrizado, localizado por lo menos a 10 pies de retirado, protegido con un 
circuito interruptor (GFCI).

¡IMPORTANTE!  Su bomba está protegida por una sobrecarga termal. Este artefacto detecta la temperatura de la 
bomba y si ésta se ésta poniendo muy caliente, abrirá un circuito eléctrico y la bomba dejará de funcionar hasta que se 
enfríe un poco. Ésta automáticamente se encenderá de nuevo cuando se haya enfriado lo suficiente. Este es un artefacto 
de seguridad para ayudar a evitar daño excesivo a la bomba.

Si su bomba está haciendo esto, es porque la alberca tiene una temperatura alta del agua y/o alta temperatura del aire 
y/o bajo flujo de agua que pasa por la bomba. Si esto sucede, usted necesita revisar el flujo de agua a través del filtro y 
corregirlo si es ncesario. Esta bomba utiliza el flujo del agua para enfriarse. También puedo poner a funcionar la bomba 
en la noche cuando la temperatura es menor.

Si encuentra problemas, contact de Departamento de Partes al (800)813-0206 entre 8 AM y 5 PM Luna. a Vier. Tiempo del Este.   
Requerimientos para la operación en los días y horas extendidos durante la temporada pico.
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B.  Revise la conexión de tubería de retorno en el interior de la alberca que tenga una correcta fluides, se deb sentir como una 
corriente sólida de agua regresando a la alberca. Usted puede usar esta corriente de agua de regreso como medida para 
determinar cuando necesita ser limpiado/o repuesto su filtro. Si nota una reducción en el flujo de esta corriente de agua, 
limpie y/o reponga el filtro.

C.  Haga pruebas al agua y hagale ajustes hasta que se necesite, vea “CUIDADO DEL AGUA”, pag. #7.  
 MUY IMPORTANTE – EL FILTRO Y LA POMPA POR SI SOLOS NO EVITARAN EL CRECIMIENTO DE 

ALGAS EN EL AGUA DE LA ALBERCA; ESTO SOLO SE PUEDE EVITAR MANTENIENDO LOS NIVELES 
PROPIOS DE  pH Y CLORO TODO EL TIEMPO. 

D.   El filtro puede necesitar que sea limpiado y/o repuesto varias veces cuando se empiece a usar hasta que distribuya los 
niveles corectos de cloro y pH. Le recomendamos que tenga por lo menos un cartucho de reserva a la mano todo el tiemp. 
Los cartuchos del filtro se queden adquirir en la tienda donde compro su alberca u ordenandolos a GFP, vea la pag. #10, 
articulo #9. 

3.  USO E INSTALACIÓN DE LAS CONECTORES DE SERVICIO:
A. Necesitará instalar los dos Conectores de Servicio (30) FIG.1 página #3  con el fin de limpiar el Cartucho del Filtro (9), 

dar servicio a la Bomba (1-6), y trabajar en la Manguera de Retorno (13). Cuando la Bomba (1-6) necesite servicio o 
trabajar en la Manguera de Retorno (13), o limpiar el Cartucho del Filtro (9). Primero, desconecte (apague) la energía y 
luego instale el Conector de Servicio (30) dentro del Accesorio de Pared de la Alberca (15) después de retirar el Anillo de 
Seguridad (21) y el Accesorio desviador (20). También instale el Conector de Servicio (30) dentro del agujero central en 
el fondo del Contenedor de Nata (8) después de retirar la Tuerca de la Bomba (7) e inserte mientras retira la Bomba. Vea 
FIG.1 página #3 para ubicación de cada uno. Cuando el servicio esté completo, remueva ambos Conectores de Servicio 
(30) invirtiendo el proceso anterior.

4. INSTRUCCIONES DE LIMPIADO DEL CARTUCHO DEL FILTRO:
A.   Necesitará limpiar el Cartucho del Filtro. Primero, desconecte (apague) el Filtro de Energía. Luego retire el Anillo de Se-

guridad (11) girando en contra de las manecillas. Retire la Canasta del Colador (10) y el Cartucho del Filtro (9).
B. El cartucho del filtro se puede limpiar con agua a presión de una manguera de jardín por dentro y por fuera de partículas 

severas y escombros, asegurandose de limpiar muy bien entre los pliegues. Las pequeñas partículas de mugre son más 
fáciles de remover de los pliegues del filtro cuando el cartucho esta seco. Por esto, despues de limpiar el cartucho con la 
manguera, deje que el filtro se seque y CEPILLELO CON CUIDADO, no le talle las áreas con pliegues. Limpiar y tallar el 
filtro con mucha fuerza desgastará más rápido el cartucho que si nada mas lo limpia con la manguera correctamente. 

C. Bronceadores, aceites del cuerpo y algas pueden formar una capa en los pliegues del filtro que no podrán ser removidos 
simplemente con la manguera. Estas capas de aceites y/o algas taparán rapidamente los poros del filtro y reducirán grande-
mente la filtración. Es por eso, que es imperativo remover lo más pronto posible estos materiales del filtro. Para remover 
los aceites, le recomendamos que enjuague su cartucho en una solución de 1 libra de fosfáto de trisodio  ( o algún otro 
detergente poderoso)  en 5 galones de agua hasta 12 horas El fosfáto de trisodio lo puede encontrar en varios supermer-
cados, ferreterías o tiendas de artículos de limpieza. Despues de que haya retirado los aceites, remueva del cartucho con la 
manguera cualquier suciedad que haya quedado. Si las algas es un problema, añada ½ pinta del cloro para la alberca o 
una pinta de blanqueador líquido de casa a la solución limpiadora, 1 hora antes de sacar el cartucho del filtro de la solu-
ción. Enjuague el cartucho completamente antes de volverlo a poner dentro de la cubierta del filtro. Revise la química de la 
alberca para determinar la causa del crecimiento de las algas. 

D. El exceso en depósitos de calcio y/o minerales pueden incrementar esxcesivamente en el cartucho del filtro, y deben de ser 
manejados de forma diferente. Deberá contactar a su tienda local de artículos para alberca para preguntar por productos de 
limpieza o tratamientos para calcio o depósitos de minerales. Revise la química de su alberca por si tiene alta pH o alkalini-
dad, lo que puede causar el incremento de calcio o minerales. Ahora es tiempo de quitar el tornillo del respiradero (11) y de 
poner las tabletas de la cloro en el filtro (15) en caso de ser necesario.

E. El tener en reserva un cartucho de filtro es una excelente inversión. Le proporcionará una manera más conveniente de 
seguir filtrando el agua mientras limpia o repone el cartucho del filtro sucio. También, un cartucho limpio y en buen estado, 
le asegurará que su filtro siempre va a estar listo para operar a la mayor eficiencia

Si encuentra problemas, contact de Departamento de Partes al (800)813-0206 entre 8 AM y 5 PM Luna. a Vier. Tiempo del Este.   
Requerimientos para la operación en los días y horas extendidos durante la temporada pico.
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7MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA
USO DEL ACCESORIO DESVIADOR Y EL ADAPTADOR DE LA ASPIRADORA
1.   USO DEL ACCESORIO DESVIADOR:  permite aspirar su alberca, vea parte #20 FIG.5. Puede ajustar el acceso-

rio soltando el ANILLO DE SEGURIDAD, vea parte #21 FIG.5. El ACCESORIO DESVIADOR puede ser usado 
para ayudar a generar rotación en sentido de las manecillas del agua de las alberca hacia la abertura de entrada del area 
del CONTENEDOR de la pared de su alberca. Para esto, libere el ANILLO DE SEGURIDAD y gire el ACCESO-
RIO DESVIADOR hacia arriba presionando el agua horizontalemnte bajo la superficie del agua apuntando lejos del 
area del CONTENEDOR. NO LO APUNTE directamente hacia el CONTENEDOR, esto hará que decrezca la con-
tención y filtración. Ajuste el ANILLO DE SEGURIDAD para sostener el AC-
CESORIO DESVIADOR en la posición deseada que elija. Usted puede posicionar el 
ACCESORIO DESVIADOR hacia abajo después para ayudar a evitar que se acumu-
len sedimentos a lo largo del fondo de su alberca.

2.   USO DEL ADAPTADOR DE LA ASPIRADORA; le permite aspirar su alberca, vea 
parte # 29 FIG.6. el ADAPTADOR DE LA ASPIRADORA está incluido con la unidad 
del CONTENEDOR, sera necesario para usted que compre una Aspiradora, una mani-
ja para Aspiradora, y una manguera para Aspiradora de un distribuidor de albercas 
local; también los centros de mejoras al hogar, y las grandes tiendas de distribución 
algunas veces manejan este tipo de productos como de temporada y tienen precios de 
un rango de económico a de lujo.

3.   Para instalar el ADAPTADOR DE LA ASPIRADORA apague su bomba, retire 
VERTEDERO parte # 28 FIG.6, vea la sección en la instalación del VERTEDERO, 
página 5 (paso E) y revierta el proceso bajando el VERTEDERO y deslizándolo  a 
través de las aberturas en la CARA DE LA PLACA parte #23 mostrada en FIG. 6. 
cloloque el VERTEDERO en un lugar seguro porque usted necesitará reinstalarlo 
después de aspirar para que su desnatador opere apropiadamente.

4. Enseguida anexe su aspiradora a su manija y coloque el extremo del 
eslabón giratorio de la manguera en la unidad de la aspiradora y baje 
la aspiradora a la alberca. Coloque la manguera de la aspiradora dentro 
de la alberca (ésta flotará algo, mantenga el extremo restante cerca del 
ACCESORIO DESVIADOR, ahora encienda la bomba y sostenga la 
manguera y sostenga la manguera hacia arriba del ACCESORIO DES-
VIADOR llenando la manguera,  esto hace un vacío en la manguera 
para que el agua saque el aire. La manguera se hundirá mientras se llena. 
Ahora que la manguera está llena, apague la bomba de Nuevo y deslice el 
ADAPTADOR DE LA ASPIRADORA dentro de la abertura del CON-
TENEDOR y anexe la manguera al adaptador. Ahora encienda su bomba, 
manteniendo la aspiradora bajo el agua todo el tiempo durante este pro-
ceso. Ahora puede mover su aspiradora a lo largo del fondo limpiando su 
alberca. Nunca use la manguera sola sin la aspiradora  anexa, puede 
dañarse el forro. Nunca aspire retirando la Canasta del Colador o el 
Filtro, puede ocurrir un bloqueo de la bomba y dañarse. Nunca deje 
la manguera colgando fuera de la alberca porque puede suceder un 
sifón que drene su alberca.

5. Cuando termine de aspirar, apague la bomba una vez más. Deslice el 
ADAPTADOR DE LA ASPIRADORA fuera del DESNATADOR y 
reinstale el VERTEDERO de vuelta a su lugar. Retire la manguera y la 
aspiradora, drenando la manguera de nuevo dentro de la alberca mientras 
la levanta fuera del agua. Retire la CANASTA DEL COLADOR, vacíela y enjuáguela, también retire el CARTUCHO DEL 
FILTRO y límpielo de acuerdo a las instrucciones de la página 6 paso 4. ahora coloque el CARTUCHO DEL FILTRO de 
vuelta adentro y agregue las tabletas de cloro, instale la CANASTA DEL COLADOR y la TAPA DE SEGURIDAD.

NOTA: es una buena práctica almacenar el Adaptador de la Aspiradora, la Unidad de la Aspiradora, la Manguera de la Aspi-
radora, y la Manija en un buen lugar para evitar el daño o pérdida y un desgaste por exposición a rayos UV, lo cual puede 
resultar en fallas anticipadas.

FIG. 5
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MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA
1.  Revise y ajuste los niveles de pH y cloro diariamente utilizando los químicos requeridos. Vea “CUIDADO DEL AGUA “.
2.  Revise la salida del filtro diariamente. Si el flujo de la corriente se reduce, Vea síntoma 2 en la guía “TROUBLE SHOOTING”, pag 9.
3.  Revise que no tenga goteras el filtro. Si encuentra alguna, vea síntoma 4 en la guía “TROUBLE SHOOTING”, pag. 9.
4.  Revise las costuras en la alberca periodicamente. Algunas reparaciones se pueden hacer con el equipo de parches  (provisto 

con la alberca). Se pueden adquirir parches adicionales en General Foam Plastics o su tienda local de artículos de alberca.
CUIDADO DEL AGUA DE LA ALBERCA

1. Los siguientes artículos son requeridos y se encuentran facilmente en la tienda local de artículos para alberca.
A.  EQUIPO DE PRUEBA – Para revisar los niveles de pH y cloro
B.  TABLETAS DE CLORO DE 1” - Para desinfectar el agua y ayudan a controlar el crecimiento de algas.
C.  CONTROLADORES QUIMICOS DE pH - Para ajustar los niveles de pH altos o bajos.
D.  ALGUICIDAS – Para eliminar las algas.
E.  SUPERCLORINATO – Para destruir combinaciones de cloro, amonia, nitrógeno, y mezclas orgánicas.
F.  RED PARA HOJAS con mango - Para retirar las hojas, basura, insectos, etc. de la alberca.
G.  DESPACHADOR DE CLORO – (provisto con el filtro) – Para despachar solamente tabletas de 1”.

2. Use el equipo de prueba diariamente para revisar los niveles de pH y cloro. Ajustelos usando los químicos requeridos 
 NOTA: Niveles excesivos de cloro o niveles bajos de pH pueden dañar la escalera o el forro de la alberca.
3. La alberca puede limpiarse usando una manguera de jardín y aspiradora de GFP o contacte una tienda que maneje artículos 

para alberca.
4. Usar una bandeja con agua cerca de la alberca para lavar sus pies antes de entrar a la alberca, lo ayudará para mantener el 

agua limpia.
5. El agua de cisterna presenta frecuentemente problemas especiales con la química del agua. Si usted tiene que usar agua de 

cisterna, tome una muestra a su proveedor local de quimicos para albercas para un análisis antes de añadir CUALQUIER 
químico.

6. Use los galones para su alberca para calcular la cantidad de químicos que necesitará para corregir el agua de alberca basados 
en los galones de agua en su albera.  Nota: Se recomienda que use un cubo de 5 galones de agua para mezclar y disolver sus 
quimicos y luego aplicarolos directamente al agua de su alberca. Siga las instrucciones en las etiquetas de los fabricantes de 
quimicos.

 Para su comodidad, llene la información de su alberca en la hoja de abajo:

 *La mayoría de las tiendas de artículos para alberca le hará las pruebas de agua gratis y le aconsejara que químicos necesita 
y la cantidad correcta para su alberca. Usted necesitará decirles la capacidad en galones. Básese en la tabla anterior. 

7.  IMPORTANTE - No podemos sobrepasar la importancia de el tratamiento químico propio y adecuado diario. Los 
niveles  de cloro y pH se deberan mantener nivelados todo el tiempo.  LA POMPA Y EL FILTRO NO EVITARAN EL 
CRECIMIENTO DE ALGAS EN EL AGUA DE LA ALBERCA; ESTO SOLO SE PODRA EVITAR CON EL MAN-
TENIMIENTO APROPIADO DE NIVELES DE Ph Y CLORO TODO EL TIEMPO. 
A.  Mantenga los niveles de pH entre 7.3 y 7.8.
B.  Mantenga el nivel de cloro entre 1.0 y 1.6 PPM ( partes por millón).
C.  Superclorinise su alberca por lo menos cada tercer semana.

NOTA:    1.   Uso continuo, clima caliente puede requerir niveles de pH y cloro mas elevados de la escala y    
                      superclorinar su alberca cada semana. 

    2.   Usar una cubierta para la alberca y/o cubierta para el sol ayudaran a mantener sus iveles de pH   
      y cloro por la reducción de las cantidades debidas a la evaporación de su alberca.

CUIDADO:   Niveles concentrados de cloro y nivles bajos de pH dañaran el forro y la escalera de su alberca.

 PELIGRO:   Usted deberá seguir las instrucciones en el uso de los químicos que utilice como la canti dad y uso

NUNCA:  Arroje píldoras o masas de químicos dentro de la alberca ya que pueden ocasionaar daños a los nadanores 
y/o a su escalera y forro de la alberca. 

TIPO DE ALBERCA TIPO DE FILTRO/BOMBA CAPACIDAD DE LA ALBERCA/
GALONES

recomendado.
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9GUIA TROUBLE SHOOTING
DESCONECTE EL CABLE ELECTRICO ANTES DE ARREGLAR EL FILTRO

FILTRO DESENSAMBLADO Y ALMACENADO
A.  Primero, desconecte el cordón de energía principal del Filtro de Energía.  
B.  Retore la Tapa de Seguridad (11) girando en contra de las manecillas para destornillar. Retire la Canasta del 
 Colador (10) y el Cartucho del Filtro (9) y remueva cualquier remanente de tabletas de cloro dentro del núcleo  

del filtro.
C.  Libere todas las Abrazaderas de la Manguera (14), retire la Manguera de Retorno (13) y permita que se drene   

el agua.
D.  Retire el Accesorio de Pared de la Alberca (15-21), limpie las partes y lubrique  la Arandelas (16) con petrolato y 

re-ensamble todas las partes; luego colóquelos en un lugar seguro.
E.  Retire la Tuerca de Retención de la Bomba (7) girando contra las manecillas del reloj y luego retire la Bomba 

bajándola del Conteneodr de Nata (8); ahora limpie la bomba, séquela, y luego lubrique ambos Anillos-O (5,12) 
en la bomba con petrolato y colóquelos en un lugar seguro.

F.   Retire los Tornillos Hexagonales (26) del la Cara de la Placa del Desnatador (23) asegurándose de sostener el 
Contenedor de Nata (8) para que no caiga y cuidadosamente retire la Cara de la Placa (23), el Vertedero (28) y la 
Arandela (22). Enseguida retire el Contenedor de Nata (8) y la Arandela (22) restante. Limpie todas las partes, 
séquelas, y re-ensamble parcialmente ajustando los Tornillos Hexagonales (26). Limpie y re-ensamble la Canasta 
del Colador (10) y la Tapa de Seguridad (11) sobre la Caja del Filtro (8). Coloque la unidad ensamblada en un 
lugar seguro.

G.  Limpie y seque todos los cartuchos del filtro, colóquelos con la unidad del Contenedor de Nata, Bomba, 
Manguera de Retorno, Abrazaderas y el Accesorio de Pared en un lugar seguro.

Si encuentra problemas, contact de Departamento de Partes al (800)813-0206 entre 8 AM y 5 PM Luna. a Vier. Tiempo del Este.   
Requerimientos para la operación en los días y horas extendidos durante la temporada pico.

SINTOMA PROBLEMA SOLUCION POSIBLE
1  El motor se empieza a A  No esta bien conectada la A  La unidad deberá de estar conectada a un toma corriente de 3 fasas aterrisado con un

    encender y apagar o fallas      unidad      circuito GFCI.

    en este. B  El circuito GFCI esta suelto  B  Monte de nuevo el circuito.

   C  Bajo voltaje C  Revise la linea de voltaje, debe ser de 105 a 125 AC volts.

D  Rotor atorado D  Vea el diagrama de ensamble de “Servicio de Rotor” del filtro y bomba en la pag. #3.

2  No tiene chorro a presion o A  Low Water Level A  

    es muy bajo en la B  Entrada tapada B  

   manguera de desague. C  Filtro sucio C  Limpie o reponga el cartucho, vea pag. #6.  El cartucho de repuesto hace esto mas 

     conveniente.

D  Rotor atorado D  Vea el diagram de ensamble de “Servico de Rotor” del filtro y bomba en la pag. #3.

3  El filtro no esta limpiando A  Nivel del cloro A  Mantenga los niveles del cloro entre 1.0 y 1.66 PPM

   el agua. (agua turbia, verde, B  Filtro sucio B  Limpie o reponga el cartucho, vea pag. #6. El cartucho de repuesto hace esto mas

  etc.)      conveniente.

C  Nivel del pH C  Mantenga el nivel del pH entre 7.3 y 7.8

D  Cartucho dañado D  Revise que el cartucho no tenga daños u orificios, si es asi cambielo.

E  Baja presión de agua E  Revise obstrucciones en el accesorio y el accesorio de la manguera de retorno.

F  Necesidad de otros F  Tenga una prueba de la tienda albercas. Podrá ser necesario que añada otro tipo de

   químicos      químicos dependiendo de la variación del agua en diferentes localidades.

G  Agua de la alberca muy G  Accione la bomba por periodos más largos, pero nunca cuando este en uso. Limpie el

     sucia      filtro más seguido.

4  Goteras A A  Ajuste las abrazaderas en la orilla de las mangueras, revise el anillo O (12) y reajuste.Revise si la manguera

          tiene perforaciones o grietas. Remplace los articulos si es necesario. Lubrique con petrolato. Vea pag. #3.

D  Bomba del Carter D  Apriete los tornillos (6). Cheque el empagque de la Bomba (3) para cualquier dano.

     Remplace si es necesario. Ver pag. #3.

E  Carter del Filtro E  Cheque el Carter del Anillo (5) para cualquier dano. Remplace si es necesario. Ver pag. #3

PROBLEMAS:  Llame al Depto. de Partes de GFP Corp. al 1-800-813-0206 entre 8 a.m. y 5 p.m. Lun. a Vier. Tiempo del Este.  
Horarios de operación extendiidos durante la temporada alta de requerimientos.




