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SALIDA DE SUCCION PSF-100A Y PSF-100B
PARA ALBERCAS SOBRE PISO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

(1) LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

PRECAUCION! NO EXCEDA EL FLUJO MÁXIMO PREMITIDO:

LEA, Y LUEGO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

(2) Esta es una salida de succión sumergida para usarse en albercas sobre piso.

(3) Para drenaje simple solamente. Use UNA salida para cada bomba.

(4) No ubique esta salida de succión en áreas para sentarse o para recargarse.

(5) Instale esta salida en una ubicación recomendada por el fabricante de la alberca.

(6) El flujo máximo para esta salida de succión es de 45 galones por minuto (2,700 galones por hora).

(7) Manguera de Conexión:
•    Modelo PSF-100-1 es para conectarse con mangueras de un diámetro de 1-1/4” (31,8 mm).
•    Modelo PSF-100-B es para conectarsecon mangueras de un diámetro de 1-1/2” (38,1 mm).
(8) La salida de succión debe montarse en la abertura para salidas de succión como se especifica por el
fabricante de la alberca sobre piso. El diámetro de esta abertura debe ser de un rango de 1.77’ a 1.85’
(45,0 mm a 47,0 mm). Refiérase al siguiente diagrama para instrucciones de ensamble detalladas:

(9) La salida de succión PSF-100A o PSF-PSF-100B debe reemplazarse cada 5 años..

(10) No se requieren herramientas para la instalación.

(11) Servicio e instrucciones para preparación al invierno.

•   45 galones por minuto (2,700 galones por hora).

•   Observe e inspeccione cuidadosamente la silida de succión para daños o interferencias antes de cada uso de la 
alberca.

•   Una salida de succión incompleta, rota o desquebrajada debe remplazarse antes de usar la alberca.

•   El accesorio de succión suelto debe redaptarse o reemplazarse antes de usar la alberca.

•   Retire y almacene el ensamble de la Salida de Succión si las temperaturas se espera que sean menores a 32° F.
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